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Rockpanel fait partie du Groupe ROCKWOOL. Ce panneau durable est 
produit à partir de basalte, une roche naturelle. Les produits combinent la 
robustesse de la pierre et la maniabilité du bois.

Là où les autres panneaux montrent leurs limites, Rockpanel offre toujours 
la meilleure solution. Facile et rapide à traiter, durable et esthétique. 
C’est pourquoi nous crions haut et fort : c’est possible ! 

Les panneaux Rockpanel peuvent être utilisés dans les nouvelles  
constructions tout comme pour les projets de rénovation :

 ■ comme revêtement de façade ;
 ■ en pourtour de toiture : débord de toiture, habillage de corniche,  
lucarne, planche de rive ou rive de toit ;

 ■ autres détails : plafond, entrée, remplissage de façade.

Modèles Rockpanel 
Les panneaux sont disponibles en 2 modèles différents :

 ■ Durable : pour une utilisation en façade et en rive de toiture.
 ■ A2 : pour les applications de façade qui doivent répondre à des  
exigences strictes en matière de sécurité incendie. Lorsqu’ils sont  
fixés à l’aide de rivets aveugles à une ossature métallique et associés  
à une isolation en laine minérale, les panneaux A2 sont conformes  
à l’Euroclasse A2-s1,d0.

Durabilité
La performance environnementale des produits Rockpanel est testée par 
un institut indépendant (BRE Global). Les produits sont reconnus comme 
des produits de construction respectueux de l’environnement sur la base 
d’une analyse du cycle de vie (ACV). Par conséquent, intégrer des produits 
Rockpanel dans un projet de construction durable est un choix responsable.

Les couleurs présentées dans cette brochure reflètent relativement bien la couleur réelle. 
Cependant, le processus d’impression ne permet pas de reproduire les couleurs avec précision. 
Nous nous ferons un plaisir de vous envoyer un échantillon de couleur sur demande. Utilisez le 
formulaire de contact disponible sur  www.rockpanel.be pour demander un échantillon de produit.

À propos de Rockpanel®
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Protection optimale avec ProtectPlus 
La couche de protection ProtectPlus est facultative pour les panneaux  
Rockpanel Colours (sauf pour l’épaisseur de 6 mm) et est disponible à 
partir de 100 m² par couleur.

Rockpanel Woods/Stones/Chameleon/Metals (à l’exception de White  
Aluminium en Grey Aluminium) et Rockpanel Premium sont pourvus de 
série de cette couche de protection supplémentaire. Ce revêtement extra 
transparent confère aux panneaux des propriétés autonettoyantes.  
La saleté est éliminée par l’eau de pluie, ce qui réduit encore les coûts 
d’entretien. En outre, le revêtement améliore la résistance aux UV du  
panneau, ce qui prolonge la durée de la stabilité des couleurs. Par ailleurs, 
les graffitis sur les panneaux dotés de la couche protectrice ProtectPlus 
peuvent être facilement nettoyés à l’aide du nettoyant anti-graffitis Rockpanel.

Fixations et profilés
Rockpanel propose une large gamme d’éléments de fixation : clous, vis, 
rivets aveugles, mais aussi un système de colle Tack-S développé en 
collaboration avec Bostik. La fixation invisible est également possible avec 
les panneaux Rockpanel Premium d’une épaisseur de 11 mm. Toutes les 
fixations sont soumises à des tests mécaniques dans le but d’être combi-
nées à nos panneaux et ont été approuvées.

Si vous souhaitez utiliser d’autres éléments de fixation que ceux proposés  
par Rockpanel, veillez toujours à vérifier leur conformité aux spécifications 
techniques d’utilisation en combinaison avec les panneaux Rockpanel.

Le recours à des dispositifs de fixation fabriqués par d’autres fournisseurs 
relève de la responsabilité, du contrôle technique et de la garantie du 
fournisseur en question.

Accessoires
Outre les matériaux de fixation, Rockpanel fournit une large gamme  
d’accessoires tels qu’une bande de jonction en mousse EPDM, de la laque 
pour chants Rockpanel et le nettoyant anti-graffitis Rockpanel.
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Fixation par clouage
Les panneaux Rockpanel peuvent être fixés sur le chantier 
par clouage. Les clous crantés à tête plate de couleur RAL 
assurent un beau résultat final.

Fixation sans raccords perceptibles
Le panneau Rockpanel est particulièrement stable sur le plan 
dimensionnel, il ne se dilate et ne se rétracte pratiquement 
pas sous l’effet des changements de température ou  
d’humidité. Dans certaines conditions, le panneau peut être 
fixé sans raccords perceptibles. Cette technique offre plus  
de liberté pour jouer avec les lignes. Consultez le guide 
d’instruction pour lire les conditions d’installation avec 
fixation sans raccords perceptibles.

Solide et flexible
Le panneau Rockpanel allie les atouts de la pierre et du 
bois dans un même produit. Il est aussi robuste que la 
pierre et plus facile à travailler que le bois. Le panneau  
peut également être légèrement cintré.

Finition des détails sur le chantier
Avec les panneaux Rockpanel, les finitions s’effectuent 
rapidement et efficacement. Le façonnage précis et la 
découpe sur mesure s’effectuent sans peine ! De plus, il 
n’est même pas nécessaire d’appliquer une finition sur les 
chants pour les protéger de l’humidité.

Une couleur coordonnée, partout et toujours
Grâce aux panneaux Rockpanel, les parties bâties se coor-
donnent superbement. Les panneaux sont en effet dispo-
nibles dans les différents coloris RAL/NCS. Le revêtement 
de façade peut donc arborer partout la même teinte que 
les sections peintes.

Tous les avantages réunis en un seul matériau. 
Rockpanel.
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Stabilité des couleurs
Les panneaux Rockpanel ne changent pas de couleur car ils 
possèdent un revêtement de peinture en phase aqueuse 
de haute qualité. De plus, les panneaux sont également 
très faciles à entretenir. Un nettoyage à l’eau une fois par an 
suffit à préserver l’esthétique de la façade.

Insensibles à l’humidité  
Oubliez les problèmes d’humidité grâce aux produits 
Rockpanel. Il n’est même pas nécessaire de traiter les 
chants pour les protéger contre l’absorption d’eau.  
Les panneaux Rockpanel sont insensibles à l’humidité  
et aux fluctuations de température.

Fixation sans préforage 
Les panneaux Rockpanel peuvent être installés sur le 
chantier sans préforage, ce qui réduit le risque d’erreur, 
permet un ajustement parfait sur le lattage et élimine les 
coûts de perçage.

Légers
L’installation des panneaux Rockpanel est simple et rapide. 
Les panneaux sont nettement plus légers que les autres 
matériaux en plaques. Un panneau Rockpanel standard  
(8 mm) ne pèse que 8,4 kg/m², ce qui en fait un matériau 
facile à manipuler sur le chantier.

Façonnables à l’aide d’outils ordinaires
Vous pouvez utiliser des outils standard pour façonner les 
panneaux Rockpanel. Ils se révèlent plus pratiques et 
beaucoup plus rapides à façonner que d’autres matériaux 
en plaques.

Une solution de finition des angles pour n’importe  
quel détail
Rockpanel offre une solution pour chaque recoin. Utilisez 
un profilé d’angle de la même couleur RAL ou appliquez 
une peinture sur les chants du panneau. Il est également 
possible de scier le panneau à onglet pour obtenir une 
finition angulaire parfaite.
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Rockpanel Uni est la gamme idéale pour améliorer et rénover des solu-
tions de pourtour de toiture. Comme tous les produits Rockpanel, les 
panneaux sont faciles à installer et nécessitent très peu d’entretien.  
Les panneaux de revêtement sont disponibles en 4 couleurs RAL et ne 
possèdent pas de sens d’installation particulier.

Rockpanel Uni

Dimensions
Épaisseur du panneau : 6 mm

Largeur du panneau : 1200 mm

Longueur du panneau : 2500 / 3050 mm

Délai de livraison 
Disponible par palette et par couleur dans un délai 
de livraison d’une semaine maximum. Les com-
mandes de plus de 200 m² ont un délai de livraison 
de maximum 4 semaines.

Les propriétés mécaniques de Rockpanel Uni diffèrent de celles des  
modèles Durable et A2. Pour plus d’informations, consultez la fiche 
technique de Rockpanel Uni sur www.rockpanel.be.

A
pp

lic
at

io
ns

 d
e 

ba
se

 



 8  9

 Rockpanel Uni

RAL 7035RAL 7021

RAL 9001

RAL 7039RAL 7016

RAL 9005 RAL 9010

A
pp

lic
at

io
ns

 d
e 

ba
se

 



 10

Les panneaux Rockpanel Ply sont recouverts d’une couche d’apprêt  
gris clair en phase aqueuse et peuvent être recouverts d’une couche de 
finition de la couleur de votre choix. Les systèmes de peinture disponibles 
pour les produits en bois conviennent en principe aussi aux panneaux 
Rockpanel Ply, à condition de respecter les instructions du fabricant de 
peinture. En cas de doute, contactez toujours le fournisseur de peinture 
pour obtenir les instructions adéquates.

Les propriétés mécaniques de Rockpanel Ply diffèrent de celles des  
modèles Durable et A2. Pour plus d’informations, consultez la fiche  
technique de Rockpanel Ply sur www.rockpanel.be.

Rockpanel Ply

Délai de livraison 
Disponible à partir de 1 panneau avec un délai de 
livraison de maximum 1 semaine. Les commandes 
de plus de 200 m² ont un délai de livraison de maxi-
mum 4 semaines.

Dimensions
Épaisseur du panneau : 8 mm

Largeur du panneau : 1200 mm

Longueur du panneau : 2500 / 3050 mm
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Rockpanel Ply

Lichtgrijze primer

 Rockpanel Ply
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Rockpanel Colours a été conçu pour une finition rapide, intuitive et attrayante  
des façades, des rives de toiture et d’autres détails. La gamme comprend 
plus de 130 couleurs RAL/NCS, dont 50 couleurs standard disponibles en 
stock dans des épaisseurs de 8 mm. Les couleurs Special sont disponibles à 
partir de 100 m² par couleur avec un délai de livraison maximum de 4 semaines. 
En outre, presque toutes les autres couleurs RAL/NCS sont disponibles à 
partir de 100 m² par couleur. La couche de protection ProtectPlus est 
 facultative pour les panneaux Rockpanel Colours et est disponible à partir 
de 100 m² par couleur. Les panneaux de façade n’ont pas de sens particulier 
pour l’installation et sont faciles à installer.

Rockpanel Colours

Dimensions
Épaisseur du panneau : Durable : 8 mm

A2 : 9 mm (Standard et Special à partir de 50 m²,  
Custom à partir de 100 m²)

Largeur du panneau : 1200 mm (1250 vanaf 100 m²)

Longueur du panneau : 2500 / 3050 mm

Délai de livraison 
50 couleurs standard Rockpanel Colours en 8 mm d’épaisseur sont 
 disponibles à partir de 1 panneau avec un délai de livraison de au maximum 
1 semaine. Les commandes de plus de 100 m² ont un délai de livraison de 
maximum 6 semaines.

Les couleurs Special en épaisseur de 8 mm sont disponibles à partir de 
100 m² par couleur avec un délai de livraison maximum de 4 semaines.  
Voir le site: www.rockpanel.be.

Les panneaux A2 d’une épaisseur de 9 mm sont disponibles à partir de 50 m² 
dans les couleurs Standard et Special avec un délai de 4 semaines.

Toutes les autres couleurs RAL/NCS sont disponibles à partir de 100 m² avec 
un délai de livraison maximum de 6 semaines.
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 Rockpanel Colours Standaard

Fa
ça

de
s 

de
si

gn
 

RAL
9005

RAL
7012

RAL
1015

RAL
1013

RAL
9001

RAL
9010

RAL
9003

RAL
8028

RAL
7022

RAL
7039

RAL
7030

RAL
7037

RAL
7004

RAL
7035

RAL
9002
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6009

RAL
5011

RAL
7021

RAL
7016

RAL
7031

RAL
7001

RAL
7036

RAL
8022

RAL
040 40 50

RAL
3016

RAL
3001

RAL
2010

RAL
060 50 70

RAL
070 70 60

RAL
1002

RAL
040 50 05

RAL
095 70 10

RAL
100 80 05

RAL
080 80 05

RAL
095 50 50

RAL
130 50 30

RAL
250 40 15

RAL
5010

RAL
6034

RAL
060 70 05

RAL
060 50 05

RAL
8023

RAL
3004

RAL
3009

RAL
7006

RAL
7024

RAL
7038

RAL
9011

RAL
9016

RAL
240 80 10
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Les panneaux Rockpanel Chameleon sont dotés d’une couche de  
cristal qui a un effet surprenant sur la perception des couleurs. Selon  
la perspective et l’effet de la lumière du soleil, le produit prend une  
couleur différente. Rockpanel Chameleon est disponible en quatre  
variantes et est livré de série avec une couche protectrice ProtectPlus.

La quantité des panneaux Rockpanel Chameleon requise pour  
un projet doit être commandée et livrée en une seule fois. 

Rockpanel Chameleon

Dimensions
Épaisseur du panneau : Durable : 8 mm

A2 : 9 mm (à partir de 100 m²)

Largeur du panneau : 1200 mm

Longueur du panneau : 3050 mm  
(2500 mm à partir de 100 m²)

Délai de livraison 
Disponible à partir de 1 panneau avec un délai de livraison 
de maximum 1 a. Les commandes de plus de 100 m² ont un 
délai de livraison de maximum 6 semaines. 

Les panneaux A2 sont disponibles à partir de 100 m² avec 
un délai de livraison maximum de 6 semaines.Fa
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Violet clair - Marron clair 

Violet - Vert - Bleu 

Rouge - Or - Violet 

Vert - Marron 

 Rockpanel Chameleon
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Donnez à votre bâtiment un aspect industriel grâce à Rockpanel Metals.  
Le panneau comporte une couche supérieure métallique et est disponible 
en 16 designs différents. Rockpanel Metals est doté d’un revêtement  
de protection ProtectPlus de série (à l’exception de White Aluminium  
en Grey Aluminium) Rockpanel Metals est directionel à l’exception de  
Elemental Grey Aluminium et Elemental White Aluminium.

Rockpanel Metals 

Dimensions
Épaisseur du panneau : Durable: 8 mm

A2 : 9 mm (à partir de 100 m²) 

Largeur du panneau : 1200 mm (1250 mm à partir de 100 m²)

Longueur du panneau : 3050 mm (2500 mm à partir de 100 m²)

Délai de livraison 
Les designs Rockpanel Metals Elemental sont disponibles à partir 
de 1 panneau, avec un délai de livraison de maximum 1 semaine. 
Les commandes de plus de 100 m² ont un délai de livraison  de 
maximum 6 semaines.

Les designs Rockpanel Metals Advanced sont disponibles à partir
de 1 panneau, avec un délai de livraison de maximum 1 semaine.
Les commandes de plus de 100 m² ont un délai de livraison de
maximum 6 semaines.

Les panneaux A2 sont disponibles à partir de 100 m² avec un 
délai de livraison maximum de 6 semaines. 

La quantité de panneaux 
Rockpanel Metals requise 
pour un projet doit être 
commandée et livrée en  
une seule fois. 
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Rockpanel Metals  Rockpanel Metals Rockpanel Metals

Elemental Metals

Advanced Metals

Brass UltramarineTitanium

ElectrumVerdigris BronzeDark Copper

GunmetalWhite Aluminium SteelGrey Aluminium

SilverPlatinum Classic GoldYellow Gold

Copper
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Rockpanel Woods confère à un bâtiment un aspect naturel et s’apparente 
étroitement à du bois véritable. Rockpanel Woods est disponible en 19 
designs différents et est doté d’une couche protectrice ProtectPlus de série.

Rockpanel Woods

La quantité de panneaux Rockpanel Woods requise pour un  
projet doit être commandée et livrée en une seule fois. 

Dimensions
Épaisseur du panneau : Durable : 8 mm

A2 : 9 mm (à partir de  100 m²)

Largeur du panneau : 1200 mm (1250 mm à partir de  100 m²)

Longueur du panneau : 3050 mm (2500 mm à partir de  100 m²)
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Délai de livraison 
Disponible à partir de 1 panneau avec un délai de livraison de 
maximum 1 semaine. Les commandes de plus de 100 m² ont un 
délai de livraison de maximum 6 semaines.

Les panneaux A2 sont disponibles à partir de 100 m² avec un délai 
de livraison maximum de 6 semaines.
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 Rockpanel Woods

Teak

Beuken

Merbau

Elzen

Kersen

Mahonie

Eiken

Rhinestone Oak Black Oak

Carbon Oak

Slate Oak

Marble Oak

Ceramic Oak Caramel Oak

Ebony Marble

Ebony Slate

Ebony Granite

Ebony Limestone

Ebony Agate  
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La quantité de panneaux Rockpanel Stones 
requise pour un projet doit être commandée 
et livrée en une seule fois.

Dimensions
Épaisseur du panneau : Durable : 8 mm

A2 : 9 mm (à partir de 100 m²)

Largeur du panneau : 1200 mm (1250 mm à partir de 100 m²)

Longueur du panneau : 3050 mm (2500 mm à partir de 100 m²)

Fa
ça

de
s 

na
tu

re
lle

s 

Délai de livraison 
Disponible à partir de 1 panneau avec un délai de livraison de 
maximum 1 semaine. Les commandes de plus de 100 m² ont un 
délai de livraison de maximum 6 semaines.

Les panneaux A2 sont disponibles à partir de 100 m² avec un délai 
de livraison maximum de 6 semaines. 

Découvrez les panneaux Rockpanel Stones dans deux collections 
 inspirantes, dont l’esthétique naturelle est aussi impressionnante que la 
durabilité fonctionnelle. Découvrez la texture naturelle des panneaux 
 Textured Stones et laissez-vous surprendre par l’aspect pierre authentique 
de la collection Smooth Stones. 

Rockpanel Stones
Built to last.
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Ash Grey

Sandy Beige

Bronzite Brown

Moonstone Silver

Tourmaline Black

Brownish Grey

Carrara White

Quartz Grey

Iron Grey

Claystone Grey

Sandstone Ochre

 Smooth Stones

 Textured Stones

Anthracite

Platinum Grey

Amber Brown

Coral Red

Sapphire Blue
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Rockpanel Natural est notre gamme de panneaux la plus pure. L’aspect  
de ce panneau durable et non peint change en fonction du climat.

La quantité de panneaux Rockpanel Natural requise pour un 
projet doit être commandée et livrée en une seule fois. 

Rockpanel Natural

Dimensions 
Épaisseur du panneau : Durable : 10 mm

Largeur du panneau : 1200 mm (1250 mm à partir de 100 m²)

Longueur du panneau : 2500 / 3050 mm

Délai de livraison 
Disponible à partir de 1 panneau avec un délai de livraison de 
maximum 1 semaine. Les commandes de plus de 100 m² ont un 
délai de livraison de maximum 6 semaines.
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L’altération s’opère sous l’influence des éléments de la nature et le 
microclimat. Par conséquent, il est impossible de prévoir l’altération  
exacte et la régularité de l’altération.

Lors de l’utilisation de Rockpanel Natural, il convient de tenir  
compte de quelques points dans les détails lors du traitement.  
Pour plus d’informations, consultez la fiche technique de Natural  
sur www.rockpanel.be.

 Rockpanel Natural

Couleur naturelle  
à la livraison 

Couleur naturelle  
(indicative) après  
+- 6 semaines
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Délai de livraison 
Les couleurs standard de Rockpanel Lines² et l’apprêt gris clair sont  
disponibles à partir de 1 panneau avec un délai de livraison maximum  
de 1 semaine. Les commandes de plus de 100 m² ont un délai de livraison 
de maximum 6 semaines.

Les couleurs Custom de Rockpanel Lines² sont disponibles à partir de  
100 m² avec un délai de livraison de maximum 6 semaines.
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Les planchettes de la gamme Rockpanel Lines2 avec languettes et  
rainures sont destinées à une pose horizontale sur façades ventilées.  
Les planchettes Lines² ont une épaisseur de 10 mm et peuvent être  
fixées de manière traditionnelle, à l’aide de clous ou de vis à tête plate. 
Elles peuvent également être utilisées à la verticale.

Rockpanel Lines²

Dimensions Lines² 10

Type Rockpanel Lines² S Rockpanel Lines² XL

Épaisseur de la planchette : 10 mm 10 mm

Largeur de la planchette : 164 mm 295 mm

Largeur de travail de la planchette : 146 mm 277 mm

Longueur de la planchette : 3050 mm 3050 mm
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 Rockpanel Lines² Couleurs standard
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Rockpanel Lines²

Apprêt gris clair RAL 7016

RAL 7004RAL 9001RAL 9010 RAL 1015
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Rockpanel Premium
Rockpanel Premium est livré de série avec le revêtement de protection 
ProtectPlus et fait partie de l’Euroclasse A2-s1,d0. Rockpanel Premium 
offre la possibilité de personnaliser les couleurs et les designs, les finitions 
en différents niveaux de brillance et formats individuels. Ce panneau 
d’une épaisseur de 11 mm permet une fixation invisible. Contactez le 
service clientèle de Rockpanel pour plus d’informations sur les panneaux 
Rockpanel Premium.
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Accessoires
Profilés en aluminium — Panneaux Rockpanel
Tous les profilés sont uniquement disponibles en combinaison avec les 
panneaux Rockpanel.

Longueur standard   
3055 mm

Couleurs Dimensions  
du profilé

Profilé A Métal nu anodisé 
Standard
Special/Custom

6, 8, 10 mm

Profilé B Métal nu anodisé 
RAL 9005 / RAL 9010

Standaardmaat 
voor alle diktes

Profilé C Métal nu anodisé 
Standard
Special/Custom

6, 8, 10 mm

Profilé D Métal nu anodisé 
Standard
Special/Custom

6, 8, 10 mm

Profilé E Métal nu anodisé 
Standard
Special/Custom

6, 8, 10 mm

Profilé F Métal nu anodisé 
Standard
Special/Custom

6, 8, 10 mm

Profilé G Métal nu anodisé 
Standard
Special/Custom

8 mm 

Profilé H Métal nu anodisé 
Standard
Special/Custom

6, 8, 10 mm

Profilé I Métal nu anodisé Dimension unique 
pour toutes les 
épaisseurs

Profilé J Métal nu anodisé Dimension unique 
pour toutes les 
épaisseurs
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Profilés en aluminium  – Rockpanel Lines²
Tous les profilés sont uniquement disponibles en combinaison avec les 
panneaux Rockpanel.

Longueur standard  
3055 mm

Couleurs Dimensions  
du profilé

Profilé C Métal nu anodisé 
clair Standard  
Special/Custom

10 mm

Profilé D Métal nu anodisé 
Standard 
Special/Custom

10 mm

Profilé E Métal nu anodisé 
Standard 
Special/Custom

10 mm

Profilé F Métal nu anodisé 
Standard 
Special/Custom

10 mm

Profilé H Métal nu anodisé 
clair Standard  
Special/Custom

10 mm

Profilé I Métal nu anodisé 10 mm

Profilé J Métal nu anodisé 10 mm

Profilé K* Métal nu anodisé 10 mm

*	 	Pour	réaliser	un	raccord	simple	au	niveau	du	sol,	il	est	possible	d’utiliser	un	profilé	de	départ	Rockpanel	
pour	poser	la	partie	inférieure	de	Rockpanel	Lines2.
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Couleur Convient pour : 

Clous 27 mm Acier inoxydable Lines² 10 mm

Clous HP 35 mm Blanc
Couleurs Standard, 
Special, Custom Colours 
Woods/Stones/Metals

Natural / Chameleon / Ply
Uni 
Colours
Woods/Stones/Metals 

Vis 35 mm Blanc
Couleurs Standard,
Special, Custom Colours
Woods / Stones / Metals

Natural / Chameleon / Ply
Uni
Colours
Woods / Stones / Metals

Système de collage

Quantité Quantité nécessaire par 100 m²

Système adhésif (pour plus d’informations, veuillez vous référer au 
fournisseur de l’adhésif)

Primaire MSP Transparent  
pour le verso du panneau 500 ml 6 boîtes

Primaire Prep M pour  
ossature en aluminium 500 ml 2 boîtes

Bande de mousse  
(double face) 25 m1 12 rouleaux

Nettoyant liquide 1 1 l 1 boîte

Autres accessoires 
Quantité 

Bande de jonction en mousse EPDM (auto-adhésive) 36 mm 50 m1

Bande de jonction en mousse EPDM (auto-adhésive) 60 mm 50 m1

Bande de jonction en mousse EPDM (auto-adhésive) 80 mm 25 m1

Bande de jonction en mousse EPDM (auto-adhésive) 100 mm 25 m1

Nettoyant anti-graffitis Rockpanel 780 ml

Laque pour chants Rockpanel* 500 ml

Fixation

*	 	Les	coloris	Special	et	Custom	sont	uniquement	disponibles	en	combinaison	avec	des	panneaux	
de	façade.	Pour	la	peinture	des	chants	de	Rockpanel	Woods,	Stones,	Metals	et	Chameleon,	nous	
recommandons	le	RAL	9005	(noir	foncé).
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Panneaux sur mesure 
Rockpanel offre la possibilité de réaliser des panneaux sur mesure  
(à l’exception de Rockpanel Uni, Rockpanel Ply et Rockpanel Lines²).  
La longueur peut être ajustée en fonction des besoins de votre projet.  
Grâce au processus de production innovant de Rockpanel, les panneaux 
peuvent également être fournis dans n’importe quelle longueur comprise 
entre 1 700 et 3 050 mm avec une commande minimale de 300 m²  
(par format/couleur). Le délai de livraison maximum est de 6 semaines.

(Rockpanel Chameleon n’est pas disponible en largeur de panneau de 1 250 mm)
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www.rockpanel.com
Toutes les informations sur les revêtements de façade Rockpanel sont  
à portée de clic sur www.rockpanel.be. Vous trouverez rapidement des 
informations sur les solutions produits, les applications et les services 
d’assistance comme la documentation actuelle, les documents d’appel 
d’offres et les dessins CAO.

Guide d’instruction
Le guide d’instruction compact est un ouvrage de référence complet sur le 
traitement et la pose des panneaux Rockpanel. Vous pouvez le télécharger 
à l’adresse suivante : www.rockpanel.be.

Fichiers BIM
Afin de rendre la conception des bâtiments plus aisée et leur modélisation 
numérique plus complète, Rockpanel propose désormais pour l’ensemble 
de sa gamme de panneaux de façade des fichiers BIM que les concepteurs  
pourront télécharger et insérer dans leurs maquettes numériques. Ces 
fichiers sont compatibles avec Revit et ArchiCAD, et peuvent être téléchargés  
depuis www.rockpanel.be.

Demande d’échantillons
Utilisez le formulaire de contact sur www.rockpanel.be/contact pour 
demander un échantillon de produit.
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www.rockpanel.com
Marquage ETA et CE 
Les panneaux Rockpanel sont évalués et approuvés au niveau européen 
sur la base d’une directive spécialement conçue pour les produits inno-
vants, le DEE. Sur la base de cette validation, les produits Rockpanel  
ont obtenu une évaluation technique européenne ou ETE (ou European  
Technical Assessment, ETA en anglais). Avec l’ETE, tous les produits ont 
une déclaration de performance ainsi qu’un marquage CE, en parfaite 
adéquation avec les réglementations en vigueur en Europe.

ETA:
 ■ ETA-17/0619 – Rockpanel Uni 6 mm et 8 mm
 ■ ETA-07/0141 –  Rockpanel Durable 8 mm finition Colours / Rockclad et 

Rockpanel Durable 8 mm finition ProtectPlus
 ■ ETA-08/0343 – Rockpanel Durable 6 mm finition Colours / Rockclad
 ■ ETA-13/0340 –  Rockpanel FS-Xtra 9 mm finition Colours / Rockclad et 

Rockpanel FS-Xtra 9 mm finition ProtectPlus
 ■ ETA-13/0648 –  Rockpanel Natural Durable 8 mm et 10 mm /  

Rockpanel Natural Xtreme 8 mm et 10 mm
 ■ ETA-13/0204 –  Rockpanel Lines², panneaux à rainure et languette de  

8 mm et 10 mm finition Colours/Rockclad
 ■ ETA-13/0019 – Rockpanel Ply 6 mm, 8 mm et 10 mm
 ■ ETA-18/0883 –  Rockpanel Premium A2, y compris système de fixation 

invisible

Nous avons apporté le plus grand soin à la conception et à la composition 
de cette brochure. Nous ne pouvons toutefois garantir l’exhaustivité et 
l’exactitude des informations qui y figurent. Les changements de prix et de 
produits sont sujets à des modifications. Les illustrations, couleurs, 
descriptions et spécifications des dimensions, propriétés, etc. ne sont 
citées qu’à titre indicatif  et ne sont pas contraignantes. Toutes les 
informations contenues dans la présente brochure sont protégées par des 
droits d’auteur. Les informations les plus récentes sont disponibles sur le 
site Internet de Rockpanel à l’adresse suivante www.rockpanel.com. Cette 
brochure, tout comme les textes, photos et autres informations qu’elle 
renferme, ne peuvent — même partiellement — être reproduits, modifiés 
ou publiés sans l’autorisation écrite préalable de Rockpanel.
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INSPIRATION 

www.rockpanel.be
Le site incontournable pour en 
apprendre plus sur nous, découvrir des 
projets inspirants et demander des 
échantillons.

www.facebook.com/rockpanel
Suivez le guide et soyez le premier  
à découvrir nos tout derniers projets 
internationaux.. 

www.twitter.com/rockpanel
Suivez-nous sur Twitter pour rester 
informé des nouveautés. 

Implication et interaction.

www.instagram.com/rockpanel
Laissez-vous inspirer par les plus belles 
photos de projets.

Part of the ROCKWOOL Group


