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Følgende Rockpanel Colours stadardfarver ved pladetyk-kelse 
8 mm. Er lagervare og kan leveres ved ordrestørrelser ned til 1 
plade (leveringstid maksimum 1 uge). Ved plade-tykkelse 6 
mm kan pladerne leveres med minimum ordre-størrelse på 50 
m² pr. farve og en leveringstid maksimum  4 uger. 
Pladetykkelse 9 mm (A2) fås fra 50 m² med en leveringstid på 
op til 4 uger:

Rockpanel Colours
Rockpanel Colours sortimentet består af nedenstående 
Rockpanel standard- og specialfarver. Herudover kan  pladerne 
leveres i set alle RAL/NCS farver ved minimumord-restørrelse på 
100 m² pr. farve som brugerdefineret farve.

Rockpanel Colours Standard
Følgende Rockpanel Colours standardfarver ved pladetykkelser 
på 6 mm og 8 mm er lagervarer og kan leveres i ordrestørrelser 
ned til 1 plade (leveringstid maksimum 1 uge). Pladetykkelse 9 
mm (A2) fås fra 50 m² med en leveringstid på op til 4 uger:
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Rockpanel Colours Special
Rockpanel Colours Special kan leveres i pladetykkelser på 
6 mm og 8 mm ved en minimum ordrestørrelse på 100 m² 
pr. farve og en leveringstid maksimum 4 uger:

Rockpanel Colours Custom
Rockpanel Colours kan leveres I stort set alle RAL/NCS farver i 
pladetykkelser 6 mm, 8 mm og 9 mm ved minimum 
ordrestørrelse på 100 m² pr. farve og en leveringstid 
maksimum 6 uger.

De viste farver giver et godt indtryk af den faktiske farve. 
Trykprocessen tillader dog ikke nøjagtig gengivelse af 
farverne. Anmod om en produktprøve på https://
www.rockpanel.dk/bestil-gratis-prover/.
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